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前    言 

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第 1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。 

本文件代替 QB/T 1880－2008《自行车  车架》，与 QB/T 1880－2008相比，除结构调整和编辑性

改动外，主要技术变化如下： 

a) 更改了范围（见第 1章，2008 年版的第 1章）； 

b) 更改了术语（见第 3章，2008 年版的第 3章）； 

c) 更改了产品分类（见 4.1，2008年版的 4.1）； 

d) 更改了前管的配合尺寸（见 4.2.1，2008年版的 4.4.1）； 

e) 更改了电助力自行车、电动自行车用中接头的配合尺寸（见 4.2.2，2008年版的 4.4.2）； 

f) 更改了平叉接片开档的配合尺寸（见 4.2.3，2008年版的 4.4.3）； 

g) 更改了后来接头（鞍管夹）、立管的配合尺寸（见 4.2.4，2008年版的 4.4.4）； 

h) 增加了盘闸制动座的位置尺寸（见 4.2.5）； 

i) 增加了减震车架减震器安装内宽和直径的尺寸（见 4.2.6）； 

j) 删除了后轴至钳形闸安装位置（见 2008年版的 4.4.5）； 

k) 修改了产品代号（见 4.3，2008 年版的 4.3）； 

l) 增加了筒轴式平叉接片同轴度的要求和测量方法（见 5.1.4、6.1.4）； 

m) 增加了折叠装置的要求和试验方法（见 5.2.1、6.2.1）； 

n) 增加了快卸装置的要求和试验方法（见 5.2.2、6.2.2）； 

o) 更改了车架平、立叉侧向静负荷的要求和试验方法（见 5.3.1、6.3.1，2008 年版的 5.2.1、

6.2.1）； 

p) 更改了后接头或鞍管夹的安装性能的要求和试验方法（见 5.3.2、6.3.2，2008年版的 5.2.4、

6.2.4）； 

q) 更改了车架冲击强度（落重）的要求和试验方法（见 5.3.3、6.3.3，2008年版的 5.2.3、6.2.3）； 

r) 更改了车架脚蹬力疲劳强度的要求和试验方法（见 5.3.4、6.3.4，2008年版的 5.2.5、6.2.5）； 

s) 增加了车架水平力疲劳强度的要求和试验方法（见 5.3.5、6.3.5）； 

t) 增加了车架垂直力疲劳强度的要求和试验方法（见 5.3.6、6.3.6）； 

u) 更改了车架振动的要求和试验方法（见 5.3.7、6.3.7，2008年版的 5.2.2、6.2.2）； 

v) 删除了鞍管疲劳强度的要求和试验方法（见 2008年版的 5.2.6、6.2.6）； 

w) 删除了鞍管标记要求和试验方法（见 2008年版的 5.3、6.3）； 

x) 增加了有害物质的要求和试验方法（见 5.4、6.4）； 

y) 更改了表面处理要求和试验方法（见 5.5、6.5，2008年 5.4、6.4）； 

z) 增加了检测设备（见 6.7）； 

aa) 更改了检验规则（见第 7章，2008年第 7章）； 
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bb) 更改了包装标志（见 8.1.2，2008 年版 8.1.2）； 

cc) 增加了模拟前叉特性（见附录 A）； 

dd) 删除了前管及中接头两端孔径量具（见 2008年版附录 A）； 

ee) 删除了鞍管加紧强度专用夹具（见 2008年附录 B）。 

本文件由中国轻工业联合会提出。 

本文件由全国自行车标准化技术委员会（SAC/TC 155）归口。 

本文件起草单位： 

本文件主要起草人： 

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为： 

——1983年首次发布为 GB 3568—1983，1993 年第一次修订为 QB 1880—1993，2008年第二

次修订为 QB/T 1880—2008； 

——本次为第三次修订。 
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自行车  车架 

1 范围 

本文件规定了自行车车架（以下简称车架）的产品分类、配合尺寸及产品代号、要求、检验规则

及标志、包装、运输和贮存，描述了相应的试验方法，并界定了相关的术语和定义。 

本文件适用于自行车、电助力自行车、电动自行车用车架的设计、生产、检验和销售，其他特殊

用途自行车所用的车架可参考本文件。 

2 规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适

用于本文件。 

GB/T 191  包装储运图示标志 

GB/T 2828.1  计数抽样检验程序  第 1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划 

GB/T 2829  周期检查计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验） 

GB/T 3565.1  自行车安全要求  第 1部分：术语和定义 

GB/T 12742  自行车检测设备和器具技术条件 

QB/T 1218  自行车表面涂层技术条件 

QB/T 2184  自行车铝合金件阳极氧化技术条件 

3 术语和定义 

GB/T 3565.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。 

3.1 

车架高度  frame size 

从中接头中心或中置电机座与立管相交的中点（配有中置电动机的车架）到后接头或立管的顶端

距离。 

3.2 

车架中心基准面  central reference plane 

通过前管、上管、立管、下管或与此相当的部件中心线组成的平面。 

3.3 

快卸机构  quick-release device 

用操纵杠杆连接、保持或固定车架或任何其他部件的装置。 

4  产品分类、配合尺寸及产品代号 
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4.1  产品分类 

4.1.1  概述 

自行车车架的基本型式按结构形式不同，分为菱形车架（男式车架）、低梁车架（女式车架）、单

管车架、折叠式车架、减震车架和筒轴车架。 

4.1.2  菱形车架 

菱形车架（男式车架）的示例见图 1，电助力自行车用菱形车架（男式车架）见图 2。 

1234

14

1312

111098

7 6 5

 
标引序号说明： 

1——前管； 2——上接头； 3——上管； 4——后接头； 5——立叉连接件； 6——闸臂柱； 7——立叉；8——

平叉接片；9——平叉；10——平叉连接件；11——中接头；12——立管；13——下管；14——下接头。 

图1  菱形车架（男式车架） 

6 5 3 2 1

11

10987

4

 
标引序号说明： 

1——前管；2——上管；3——立管；4——鞍管夹；5——立叉连接件；6——立叉；7——吊耳；8——平叉接片；

9——平叉；10——中置电动机座；11——下管。 

图2  菱形车架（男式车架） 
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4.1.3  低梁车架 

低梁车架（女式车架）的示例见图 3。 

1236

15

14

5 4

131211

10

9 8 7

 
标引序号说明： 

1——前管；2——上接头；3——上管；4——中间接头；5——立管；6——后接头；7——立叉连接件；8——闸

臂柱；9——立叉；10——平叉接片；11——平叉；12——平叉连接件；13——中接头；14——下管；15——下接头。 

图3  低梁车架（女式车架） 

4.1.4  单管车架 

单管车架的示例见图 4，电动自行车用单管车架见图 5。 

45 123

1110987

6

 
标引序号说明： 

1——前管；2——U 形管；3——鞍管夹；4——立叉连接件；5——闸臂柱；6——立叉；7——平叉接片；8——平

叉；9——平叉连接件；10——中接头；11——下加强板。 

图4  单管车架 
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11

1234

10987

56

 
标引序号说明： 

1——前管；2——下管；3——立管；4——鞍管夹；5——立叉连接件；6——立叉；7——平立叉接片；8——平

叉；9——平叉连接件；10——中接头；11——加强筋。 

图5  单管车架 

4.1.5  折叠式车架 

折叠式车架的示例见图 6。 

 

12347 6

8

14

13

12

11

5

109

 
标引序号说明： 

1——前管；2——上管；3——折叠器；4——立管；5——鞍管夹；6——立叉连接件；7——立叉；8——平立叉

接片；9——平叉；10——平叉连接件；11——保护支撑架；12——中接头；13——下管；14——加强筋。 

图6  折叠式车架 

4.1.6  减震车架 

减震车架的示例见图 7。 
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12356 4

17

16

121110

9 8 7

13 14 15

18

 
标引序号说明： 

1——前管；2——下管；3——上管；4——减震器前座；5——上立管；6――鞍管夹；7——立叉连接件；8——

闸臂柱；9——立叉；10——平叉接片；11——平叉；12——平叉连接件；13——中接头；14——中接头接片；15——

铰链轴；16——下立管；17——减震器后座；18——减震器。 

图7  减震车架 

4.1.7  筒轴车架 

筒轴车架的示例见图 8。 

12456

7

109

8

11 12

3

   标引序号说明： 

1——前管；2——上管；3——立管；4——鞍管夹；5——立叉小管；6——立叉；7——吊耳；8——平叉接片；9——

平叉；10——平叉小板；11——中接头；12——下管。 

图8  筒轴车架 

4.2  配合尺寸 
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4.2.1  前管 

车架前管的配合尺寸见图 9和表 1。 

单位为毫米 

d

d
H
±
0.5

10

10

 

图 9  车架前管配合尺寸 

表 1  车架前管配合尺寸 

单位为毫米 

前管高度 H 80、100、120、140、160、180、200、220 

前管内径 d 

与外露式、半隐式

前叉合件配合 
30.0−0.084

   0 、34.0−0.100
   0 、 37.0−0.100

   0 、41.4−0.100
   0 、44.0−0.100

   0 、50.6−0.120
   0 、56.0−0.120

   0  

与全隐式前叉合件

配合 
38.0   0

+0.100、41.8    0
+0.100、47.0    0

+0.100、52.0    0
+0.120 

4.2.2  中接头 

4.2.2.1  与 A、C型中轴适配的中接头配合尺寸，见图 10。 

单位为毫米 

72
±
0.
5

10
10

φ40+0.1
 0

φ40+0.1
 0  

图 10  与 A、C型中轴适配的中接头配合尺寸 

4.2.2.2  与 B、D型中轴适配的中接头配合尺寸，见图 11和表 2。 
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单位为毫米 

H
1

14
14

d 1

d 2  

图 11  与 B、D型中轴适配的中接头配合尺寸 

 

表 2  与 B、D型中轴适配的中接头配合尺寸 

单位为毫米 

d1 d2 

H1 

自行车、电助力自行车 电动自行车 

M35×1 左-6H M35×1-6H 
68±0.5、72±0.5 

68±0.5、72±0.5、75±0.5、80±0.5、

85±0.5、110±0.5、120±0.5 B1.375-24L-6H B1.375-24-6H 

 

4.2.2.3  与 E型中轴适配的中接头配合尺寸，见图 12、表 3。 

d
3

H 2  

图 12  与 E型中轴适配的中接头配合尺寸 

 

表 3  与 E型中轴适配的中接头配合尺寸 

单位为毫米 

中接头内径 d3 中接头宽度 H2 

φ41−0.05

−0.01
、φ51.5−0.12 

   0
 

68±0.5、86.5±0.5、92±0.5 

4.2.3  平叉 
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4.2.3.1  平叉接片开档的配合尺寸见图 13和表 4。 

B

 

图 13  平叉接片开档的配合尺寸 

表 4  平叉接片开档的配合尺寸 

单位为毫米 

类型 平叉接片开档尺寸 B 

自行车、电助力自行车 
单速 110、115、120 

多速 110、130、135、142、148 

电动自行车 167、172 

 

4.2.3.2  平叉接片开口的配合尺寸见图 14、图 15、图 16和图 17。 

单位为毫米 

1
0
.5

 

图 14  后开式平叉接片开口的配合尺寸 

单位为毫米 

Ⅰ

Ⅰ局部放大图

28 +1 0

24  0-1

C
1

C 1

M1
0×

1-
6H

10.5

20°
～30°

7

 

图 15  前开式平叉接片开口的配合尺寸 
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单位为毫米 

30

20
.5

M1
0×

1

 

图 16  垂开式平叉接片开口的配合尺寸 

单位为毫米 

M12

M10  

图 17  筒轴式平叉接片的配合尺寸 

4.2.4  后接头（鞍管夹）、立管 

后接头（鞍管夹）、立管与鞍管的配合尺寸见图 18、图 19和表 5。 

单位为毫米 

d 4

最小插入深度标记

φ8.5

 

图 18  后接头、立管与组合鞍管的配合尺寸 
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单位为毫米 

d 4

φ
8.
5

最小插入深度标记

 

图 19  鞍管夹、立管与普通鞍管的配合尺寸 

表 5  与鞍管的配合尺寸 

单位为毫米 

立管内径 d4 

φ25.4
 0

+0.2
、φ26

 0

+0.2
、φ27.2

 0

+0.2
、φ28.6

 0

+0.2
、φ29.2

 0

+0.2
、φ29.8

 0

+0.2
、φ30.4

 0

+0.2
、

φ30.9
 0

+0.2
、φ31.8

 0

+0.2
、φ34

 0

+0.2
、φ36

 0

+0.2
 

4.2.5  盘闸制动座的位置尺寸 

盘闸与车架平叉安装位置尺寸见图 20。 

单位为毫米 

51

78
.1
±
0.
1

39.9±
0.1

 

图 20  后盘闸制动座 

4.2.6  减震车架减震器后座内宽和直径的尺寸 

减震车架减震器后座见图 21及表 6。 

H
3

d 5

 

图 21  减震器安装座 
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表 6  减震器的装配尺寸 

单位为毫米 

螺栓尺寸 直径 d5 减震器内宽 H3  
+0.3
+0.2 

M8-6H/6g 8.5 
24、32、48 

M10-6H/6g 10.5 

4.3  产品代号 

4.3.1  概述 

产品代号由结构分类代号、规格代号（4.3.2）、用途分类代号和设计序号（4.3.3）组成，结构分

类代号见表 7，用途分类代号见表 8。 

 × — 

 

设计序号 

用途分类代号 

规格代号 

结构分类代号 

 

表 7  按结构分类 

结构分类名称 代号 

菱形车架（男式车架） LX 

低梁车架（女式车架） DL 

单管车架 DG 

折叠式车架 ZD 

减震车架 JZ 

筒轴车架 TZ 

 

表 8  按用途分类 

用途分类名称 代号 

自行车 

城市和旅行用自行车 CB 

青少年自行车 YB 

山地自行车 MB 

竞赛自行车 RB 

送货自行车(载重自行车) DB 

电助力自行车 

城市和旅行用电助力自行车 CP 

青少年电助力自行车 YP 

山地电助力自行车 MP 

电动自行车 
城市和旅行用电动自行车 CE 

送货电动自行车（载重电动自行车） DE 
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示例 1：DG560×370CB 表示城市和旅行用自行车用的单管车架配后轮直径 560 mm、车架高度 370 mm，第一次设计。 

示例 2：LX710×510MB-02 表示山地自行车用菱形车架配后轮直径 710 mm、车架高度 510 mm，第二次设计。 

示例 3：DG560×370CE 表示电动自行车用单管车架配后轮直径 560 mm、车架高度 370 mm，第一次设计。 

示例 4：LX700×510MP-02 表示山地电助力自行车用菱形车架后轮直径 700 mm、车架高度 510 mm，第二次设计。 

4.3.2  规格代号 

车架的规格代号由 3 位阿拉伯数字表示适配后轮直径 D 和 3 位阿拉伯数字表示车架高度 H4组成，

后轮直径与车架高度之间用符合“×”分开，即 D×H4，见图 22。车架高度 H4在（280～635）mm的范

围内选用，其末位数推荐为 5或 0的整数。 

D

H
4

 

a）  车架规格表示法 

D

H
4

 

b）  配有中置电动机的车架规格表示法 

图 22  规格表示法 

4.3.3  设计序号 

设计序号由 2 位阿拉伯数字 01、02、03……依次表示产品设计顺序（第一次设计序号可省略）。
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设计序号由生产企业自行编制，并用符号“—”与前面的代号隔开。 

5  要求 

5.1  精度 

5.1.1  车架立管平行度 

按 6.1.1 描述的方法测量，车架立管轴线在车架中心基准面上的偏差值δ不应大于 1.8 mm。 

5.1.2  车架平、立叉对称度 

按 6.1.2 描述的方法测量，车架平叉与立叉对称于车架中心基准面的偏差值不应大于 4.0 mm。 

5.1.3  车架平叉开口处垂直度 

按 6.1.3 描述的方法测量，车架左右平叉接片开口处连线与车架中心基准面垂直偏差值，前开式

或后开式平叉接片不应大于 1.2 mm；垂直式平叉接片不应大于 1.0 mm。 

5.1.4  车架平叉筒轴孔同轴度 

按 6.1.4 描述的方法检测，车架平叉左右接片筒轴孔的轴线偏差值不应大于 0.6 mm。 

5.1.5  车架中接头垂直度 

按 6.1.5描述的方法测量，单速的自行车、电助力自行车、电动自行车用车架中接头轴线与车架

中心基准面垂直偏差值不应大于 2 mm，外变速多速的自行车、电助力自行车用的车架中接头轴线与车

架中心基准面垂直偏差值不应大于 1.5 mm。 

5.1.6  闸臂柱对称度 

按 6.1.6描述的方法测量，左、右闸臂柱对称于车架中心基准面的偏差值不应大于 1.0 mm。 

5.1.7  闸臂柱位置一致性 

按 6.1.7描述的方法测量，左、右闸臂柱的端面和上侧面的偏差值不应大于 1.5 mm。 

5.1.8  闸臂柱平行度 

按 6.1.8描述的方法测量，左、右闸臂柱轴线与车架中心平面平行的偏差值不应大于 1.0 mm。 

5.2  特殊构件 

5.2.1  折叠装置 

车架折叠装置应设计成在自行车骑行时，能以简便、稳定而又安全的方式牢固地锁住，且不会意

外松脱或打开锁紧机构，在折叠时不应损伤任何零件。 
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5.2.2  快卸机构 

车架快卸装置应有以下操作特性： 

a) 可调整锁紧的程度； 

b) 其形状和标记清楚地表明该快卸装置是处于松开还是锁紧的位置； 

c) 如果是用操纵杆调节的，调节后锁紧快卸装置的操纵杆所需的力不大于200 N，在该力的作用

下，快卸装置无永久变形； 

d) 锁紧后的快卸装置，其松脱力不小于50 N； 

e) 如果用操纵杆操作，快卸装置的操纵杆能承受不小于250 N的锁紧力而无断裂或永久变形，同

时调整装置，避免在此力作用下被完全锁死。 

如果使用操纵杆，上述 c）、d）和 e）中所规定的力应施加在离操纵杆末端的 5 mm处。 

5.3  强度 

5.3.1  车架平、立叉侧向静负荷 

按 6.2.1 描述的方法试验，送货自行车、送货电动自行车用的车架平叉和立叉的永久变形量不应

大于 3.0 mm。 

5.3.2  后接头或鞍管夹的安装性能 

按 6.3.2 描述的方法试验后，专用鞍管或标准试棒应能上下轻松移动。 

5.3.3  车架冲击强度（落重） 

按6.3.3描述的方法试验，车架应无可见裂纹或断裂。测得的两轮轴线之间的永久变形量应符合表9

所示的要求。 

表 9  永久变形量值（落重） 

单位为毫米 

自行车类型 最大永久变形量 

自行车 

城市和旅行用自行车 

60 青少年自行车 

山地自行车 

竞赛自行车 15 

送货自行车(载重自行车) 

60 
电助力自行车 

城市和旅行用电助力自行车 

青少年电助力自行车 

山地电助力自行车 

电动自行车 
城市和旅行用电动自行车 

送货电动自行车（载重电动自行车） 
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5.3.4  车架脚蹬力疲劳强度 

按6.3.4描述的方法试验，车架的任何部分应无可见裂纹或断裂，减震系统的任何部件应无分离。 

对于复合材料制成的车架，在试验中，施力点的运行位移（峰－峰值）不应大于其初始值的 20 %。 

5.3.5  车架水平力疲劳强度 

按6.3.5描述的方法试验，车架的任何部分应无可见裂纹或断裂，减震系统的任何零件应无分离。 

对于复合材料制成的车架，在试验中，其施力点的运行位移（峰－峰值）不应大于其初始值的 20 %。 

5.3.6  车架垂直力疲劳强度 

按6.3.6描述的方法试验，车架应无可见裂纹或断裂，减震系统的任何零件应无分离。 

对于复合材料制成的车架，在试验中，施力点的运行位移（峰－峰值）不应大于其初始值的 20 %。 

5.3.7  车架振动 

按 6.3.7描述的方法试验，车架应无可见裂纹或断裂，无明显变形和松动，减震系统的任何零件

应无分离。 

5.4  表面处理 

5.4.1  表面涂层质量 

车架油漆件、粉末涂装件、电泳件的涂层耐冲击强度应符合 QB/T 1218的相关要求，涂层外观质

量、涂层附着力、涂层抗腐蚀能力和涂层硬度、涂层厚度应符合 QB/T 1218中“一类件”的要求，涂

层可迁移元素应符合 QB/T 1218的相关要求。 

5.4.2  铝合金件阳极氧化质量 

铝合金件车架阳极氧化的外观质量、氧化膜厚度、氧化膜耐腐蚀性、氧化膜耐碱性应符合 QB/T 2184

中“一类件”的要求。 

5.5  外观 

5.5.1  车架各部位应无锐边、毛刺。 

5.5.2  车架外表面应无划伤、碰伤、压瘪等现象。 

5.5.3  车架贴花表面应平整，无皱花、错花、大面积坏花、歪花、散花、气泡等现象。 

5.5.4  商标的安装应牢固、端正。 

5.5.5  车架的硬印号码应清晰。 

5.5.6  车架焊缝应均匀不得有漏焊、焊渣等现象。 

6  试验方法 
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6.1  精度测量 

6.1.1  车架立管平行度 

6.1.1.1  将车架安装在车架精度测量检具上，使其中心基准面与平板平行。 

6.1.1.2  如图 23所示，对车架高度 H4≥540 mm者，测量 L两端数值之差δ即为车架立管平行度误差。 

6.1.1.3  如图 23所示，对 H4＜540 mm者，测量 L1两端之差δ1，其车架立管平行度误差δ为δ1×2。 

单位为毫米 

1
0

L

L
1

80

R5

H
4

等高垫块

等高垫块示意图  

图 23  车架立管平行度测量示意图 

6.1.1.4  L或 L1数值见表 10。 

表 10 车架高度与测量距离对照 

单位为毫米 

H4 ≥600 ＜600～580 ＜580～560 ＜560～540 ＜540 

L 或 L1 340 320 300 280 100 

6.1.2  车架平、立叉对称度 

6.1.2.1  如图 24所示，按 6.1.1.1相同方法将车架安装在车架精度测量检具上。 

6.1.2.2  在平叉接片开口总长的二分之一处（或筒轴式平叉接片）装上标准轴（长度按产品设计尺寸

选用），用 90°角尺校正后紧固，再用百分表先后测量标准轴的两端面（先测一面，反过来再测另一

面），两个测量值的差值即为对称度误差。 
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单位为毫米 

80 R5

L2

L2/2
等高垫块

等高垫块示意图  
图 24  车架平、立叉对称度测量示意图 

6.1.3  车架平叉开口处垂直度 

6.1.3.1  将非永久固定的立叉与后接头连接锁紧。 

6.1.3.2  如图 25所示，按 6.1.1.1相同方法将车架安装在车架精度测量检具上。 

6.1.3.3  用 90°角尺作为垂直基准，用游标卡尺分别测量左右平叉接片开口总长的二分之一靠立叉

处与角尺的距离，两个测量值的差值即为垂直度误差值。 

6.1.3.4  垂直式的平叉接片开口垂直度按 6.1.3.3描述的方法测量，在左右平叉接片开口内，先分别

在开口底部处测量，然后分别在开口总长的二分之一处测量，左右底部两个测量值的差值和左右二分

之一处两个测量值的差值即为垂直度误差值，取其大的误差值。 

6.1.3.5  筒轴式平叉接片的筒轴孔垂直度按 6.1.3.3描述的方法测量，在左右平叉接片筒轴孔中，先

分别在与平叉轴线垂直的孔壁处进行测量，然后分别在与平叉轴线重叠的孔壁处进行测量，左右垂直

平叉轴线的孔壁处的两个测量值的差值和左右重叠平叉轴线的孔壁处的两个测量值的差值即为垂直度

误差值，取其大的误差值。 

单位为毫米 

80 R5

等高垫块

等高垫块示意图  

图 25  车架平叉开口处垂直度测量示意图 
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6.1.4  平叉筒轴孔同轴度 

按 6.1.1.1相同的方法将车架安装在专用夹具上，在左右平叉腿接片筒轴孔中分别安装测量专用

量检具，如图 26所示。用直角尺作为测量基准，分别在车架平叉轴线方向和与其垂直方向，距左右平

叉腿接片内侧面 52 mm 处，用百分表分别测量专用检具外表面到直角尺的距离，取平叉轴线方向的两

个测量值差值和与其垂直方向的两个测量值差值的较大值即为车架平叉接片筒轴孔的轴线偏差值。 

单位为毫米 

1

80 R5

等高垫块

等高垫块示意图

φA 

-0.01
-0.04

1

52
52

 

标引序号说明： 

1——检验芯棒。 

图 26  筒轴式平叉接片同轴度检测示意图 

6.1.5  车架中接头垂直度 

6.1.5.1  按 6.1.1.1相同方法将车架安装在车架精度测量检具上。 

6.1.5.2  如图 27所示，安装中接头垂直度检具，在其标准盘上作半径 R为 75 mm的圆，用百分表分

别测量圆的直径二端与基准面的距离，其差值即为垂直度误差；然后移动百分表分别测量与第 1次测

量相互成 90°的另一直径二端与基准面的距离，其差值与第 1次测量差值比，取大的误差值。 
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单位为毫米 

φ158

90°

R75

80 R5

等高垫块

等高垫块示意图

 

图 27  车架中接头垂直度测量示意图 

6.1.6  闸臂柱对称度 

6.1.6.1  按 6.1.1.1相同方法将车架安装在车架精度测量检具上。 

6.1.6.2  按 6.1.2.2相同方法将标准轴紧固，用百分表先测量一个闸臂柱最外侧母线的中点，然后将

车架反过来再测量另一个闸臂柱最外侧母线的中点，两个测量值的差值即为对称度误差。 

6.1.7  闸臂柱位置一致性 

6.1.7.1  按 6.1.1.1相同方法将车架安装在车架精度测量检具上。 

6.1.7.2  按 6.1.2.2相同方法将标准轴紧固，将宽座角尺作为测量基准，用游标卡尺分别测量二闸臂

柱端面到角尺基准面的距离，其差值为闸臂柱端面位置误差。 

6.1.7.3  将宽座角尺作为测量基准，在闸臂柱离端面 2 mm处，用游标卡尺分别测量二闸臂柱上侧面

到角尺基准面的距离，其差值为闸臂柱上侧面位置误差。 

6.1.8  闸臂柱平行度 

6.1.8.1  按 6.1.1.1相同方法将车架安装在车架精度测量检具上。 

6.1.8.2  按 6.1.2.2相同方法将标准轴紧固，用百分表先在一个闸臂柱最外侧的母线上，距闸臂柱端

面 2 mm和 12 mm两处分别进行测量，其差值为平行度误差；然后将车架反过来用同样的方法测量另一

个闸臂柱的平行度误差，两个闸臂柱平行度误差比较，取大的误差值。 

6.2  特殊构件检测 

6.2.1  折叠装置 

对折叠装置进行打开及锁紧后，用目视和手感的方法进行检查。 
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6.2.2  快卸机构 

快卸装置标记用目视和手感的方法进行检查。 

快卸装置松脱力，操纵杆锁紧力和承受力在调整适当的压紧程度后，用测力装置在距离操纵杆末

端 5 mm 处施加规定的力。 

6.3  强度试验 

6.3.1  车架平、立叉侧向静载荷 

6.3.1.1  将中轴碗、鞍管安装在车架上并紧固。 

6.3.1.2  如图 28所示，将车架立管、上管、下管紧固在平台上，在平叉接片开口总长的二分之一处，

装入一根带有挂钩的专用轴，在挂钩上加上 450 N的荷重，1 min后除去荷重，测其永久变形量。 

L2L2/2

 

图 28  车架平、立叉侧向静载荷试验示意图 

6.3.2  后接头或鞍管夹的安装性能 

将适配的专用鞍管或标准试棒以最小插入深度正确地安装在自行车车架上，按制造商推荐的力矩

旋紧后接头或鞍管夹紧螺栓，保持 1 min后松开锁紧螺栓，用手上下移动专用鞍管或标准试棒。 

6.3.3  车架冲击强度试验（落重） 

6.3.3.1  概述 

以模拟前叉（见附录A）替代前叉进行试验。 

如果车架去除一根车管能由男车变为女车时，试验在去除这根车管后进行。 

对装有后减震装置的车架，将减震装置锁紧在相当于一个体重 80 kg 的骑行者骑坐在自行车上时

的位置。对于青少年自行车，将减震装置锁紧在相当于一个体重 40 kg的骑行者骑坐在自行车上时的

位置；如果减震装置不允许被锁紧，则可采用尺寸适合、两端连接与弹簧/减震器相似的实心连杆代替

弹簧/减震器。 
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6.3.3.2  试验方法 

在模拟前叉上安装一个轻质辊轮，其质量小于或等于1 kg，尺寸如图28所示。辊轮冲击面的硬度不

小于HRC 60。如图29所示，将车架/模拟前叉组合件通过后轴连接件垂直地安装在后轴刚性支承上。 

将质量为22.5 kg的重锤置于模拟前叉腿开口的辊轮上，测量两轮轴距。然后，将重锤提升到轻质

辊轮上方h1的高度，对准两轮中心，向模拟前叉或钢杆翘度方向，释放重锤冲击在轻质辊轮或钢杆上。

落重高度由表11给出。试验时，重锤将发生正常的弹跳。待重锤在轻质辊轮或模拟前叉上的弹跳停止后，

再次测量两轮轴距。 

表 11  落重高度 

单位为毫米 

自行车类型 落重高度（h1） 

自行车 

城市和旅行用自行车 
180 

青少年自行车 

山地自行车 360 

竞赛自行车 212 

送货自行车(载重自行车) 360 

电助力自行车 

城市和旅行用电助力自行车 
180 

青少年电助力自行车 

山地电助力自行车 360 

电动自行车 
城市和旅行用电动自行车 360 

送货电动自行车（载重电动自行车） 360 

单位为毫米 
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标引序号和符号说明： 

h1——落重高度； 1——轴距； 2——永久变形量； 3——22.5 kg重锤； 4——轻质辊轮(≤1 kg)；5——后轴刚

性支承； 6——向后冲击。 

图 29  车架和模拟前叉组合件 冲击试验（落重） 

6.3.4  车架脚蹬力疲劳强度试验 

6.3.4.1  概述  

所有型式的车架都需进行该项试验。 

在试验中对装有枢轴连接的减震车架，调整弹簧、空气压力，或阻尼装置提供最大阻尼，或对装有

不能调节空气压力的气压减震装置，则将该减震部件换成一刚性连杆，并确保其两端固定连接，侧向刚

性准确地模拟原有的结构。对没有枢轴只靠柔性连接后平叉的减震车架，需确保任何减震装置都能提供

最小阻力，以使车架得到充分的试验。 

如果减震车架具有可调节的支架或连杆机构，借以改变自行车对路面的接触阻力或改变自行车的

高度，通过调整那些可调节部件的位置，以保证车架受力最大。 

6.3.4.2  试验方法  

使用一个全新的车架/模拟前叉组合件，并配以标准的前叉合件以备试验。 

如果车架去除一根车管能由男车变为女车时，试验在去除这根车管后进行。 

将车架部件安装在如图29所示的基座上，将模拟前叉借助前轴夹紧在高度为Rw(车轮/轮胎部件的半

径±30 mm)的刚性支承上，轮毂能在轴上自由旋转。将后平叉接片借助后轴夹紧在与前轴刚性支承相同

高度的垂直连杆上，连杆的上部连接后可绕轴线自由转动，但侧向不可动，连杆下部装有一个球型接头。 

按图30所示和下面a）或b）的描述，在中轴部位安装曲柄、链轮和链条组件，但优先采用具有一定

强度和刚性的替代物： 

a)  如采用曲柄/链轮组合件，需将两曲柄相对于水平位置向前、向下倾斜45°（精确到±2°），

再将链条前端夹紧在链轮上，链轮为三片的，夹紧在中间一片，两片的夹紧在小片上，单片的

直接夹紧在其上面。链条的后端固紧在后轴处，且与后轴轴线垂直； 

b)  如采用替代组合件(如图29所示)，则确保该组合件能够绕中接头轴线自由转动，两曲柄替代物

的长度为175 mm（L），其向前向下与水平线成45°角（精确到±2°）；垂直臂的长度（Rc）

为75 mm，将其在替代链轮的位置与两端有球型连接的连杆的一端连接并锁紧；将连杆的另一

端与后轴相连接并垂直于后轴轴线；连杆的轴线应平行于车架中心线的垂直平面，且平行距离

为50 mm。 

对每个脚蹬轴（或等效的试验部件）施加重复试验力F1，F1的值由表12给出，施力位置在离车架中

心面150 mm，施力方向为车架前/后平面向横向平面倾斜7.5°（精度为±0.5°），如图29所示。在施

加这些试验力的过程中，要保证施加在一个“脚蹬轴”上的试验力下降到峰值的5 %或更小之后，开始

对另一个“脚蹬轴”施加试验力。 
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试验力施加100 000个周期，每个周期包括加载和卸载两个试验力。最大试验频率不应大于10 Hz。 

表 12  施加在脚蹬轴的试验力 

单位为牛顿 

自行车类型 试验力（F1） 

自行车 

城市和旅行用自行车 
1 000 

青少年自行车 

山地自行车 1 200 

竞赛自行车 1 100 

送货自行车(载重自行车) 1 200 

电动自行车 
城市和旅行用电动自行车 1 000 

送货电动自行车（载重电动自行车） 1 000 

电助力自行车 

城市和旅行用电助力自行车 
1 000 

青少年电助力自行车 

山地电助力自行车 1 200 

单位为毫米 

 

标引序号和符号说明：  

RW——刚性支撑与垂直连杆的高度； RC——垂直臂长度； L——曲柄替代物长度；1——刚性支承； 2——垂直连杆； 

3——球型接头； 4——适配组件； 5——垂直臂； 6——连杆； 7——连杆中心线。 

图 30  车架脚蹬力疲劳试验 

6.3.5  车架水平力疲劳强度试验 
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6.3.5.1  概述 

如果车架去除一根车管能由男车变为女车时，试验在去除这根车管后进行。 

试验时将模拟前叉（见附录A）正确地安装在车架前管的前叉合件中。 

通过旋转机构连接的减震车架在试验中，将车架的活动部分锁定在制造商推荐的预压行程（SAG）

的位置，如果没有规定预压行程，则锁定在其最大行程25 %的位置。对没有预压调节系统的减震器，将

其锁定在如同一个80 kg（对于青少年自行车，施加负载为40 kg）的骑行者坐在自行车上的位置。这可

以通过锁住减震装置来实现，或者，如果某种减震系统不允许被锁住，可以由一个长度等同减震系统被

压缩时的实心连杆代替。确保前后轴处于同一水平线上，如图30所示。对没有枢轴只靠柔性连接后平叉

的减震车架，确保其任何减震装置都能提供最小阻力，以使车架得到充分的试验。  

如果减震车架具有可调节的支架或连杆机构，借以改变自行车对路面的接触阻力或改变自行车的高

度，通过调整这些可调节部件的位置，以保证车架受力最大。  

6.3.5.2  试验方法 

车架以其正常姿态安装，在后平叉接片处通过后轴与后轴刚性枢轴支承的连接点锁紧，但不妨碍其

旋转（最好是绕后轴旋转），如图30所示。确保前轴与后轴处于相同的水平位置。 

如图 31所示，对模拟前叉腿接片开口处施加周期性的动态水平力，向前为 F2，向后为 F3，试验

周期 C1次。F2与 F3的值和 C1值由表 13给出。模拟前叉在垂直方向虽受到限制，但在力的作用下，可

水平地前后自由移动。最大试验频率不应大于 10 Hz。 

表 13  车架水平疲劳试验力与试验周期 

自行车类型 
向前力（F2 ） 

N 

向后力（F3 ） 

N 

试验周期（C1） 

次 

自行车 

城市和旅行用自行车 
450 450 100 000 

青少年自行车 

山地自行车 1 200 600 50 000 

竞赛自行车 600 600 100 000 

送货自行车(载重自行车) 1 200 600 100 000 

电动自行车 

城市和旅行用电动自行车 

1 200 600 100 000 送货电动自行车（载重电动自

行车） 

电助力自行

车 

城市和旅行用电助力自行车 
450 450 100 000 

青少年电助力自行车 

山地电助力自行车 1 200 600 50 000 
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标引序号说明：  

1——导向滚轮； 2——后轴刚性枢轴支承的连接点。 

图 31  车架水平力疲劳试验 

6.3.6  车架垂直力疲劳强度试验 

6.3.6.1  概述 

如果车架去除一根车管能由男车变为女车时，试验在去除这根车管后进行。 

试验时，将模拟前叉（见附录A）正确地安装在车架前管的前叉合件中。 

如果减震车架具有可调节的支架或连杆机构，借以改变自行车对路面的接触阻力或改变自行车的高

度，通过调整这些可调节部件的位置，以保证车架的受力最大。按照6.3.5.1描述的方式锁定后减震系

统。 

6.3.6.2  试验方法  

车架以其正常姿态安装，在后平叉接片处通过后轴与后轴刚性枢轴支承的连接点锁紧，但不妨碍其

旋转（最好是绕后轴旋转），如图32所示。在前轴处安装一个合适的自由滚轮，目的是使处于试验状态

的车架在前后方向上有可伸缩的余地。 

将实配鞍管以最小插入深度插入到立管中，或者在立管中插入一根等长的钢棒，插入深度为75 mm，

按制造商说明将其用标准的夹具锁紧。在钢棒的上部锁紧一个水平向后的伸展物（如图31所示E），其

在钢棒上的安装点为H，安装高度为h3（见图31尺寸h3），对于特定车架，其推荐的最大鞍座高度H点的

位置，相当于自行车鞍座夹的中心位置，或者，如果最大鞍座高度无推荐数据，则h3高度为250 mm。 

如图 31所示，在伸展物 E上其与鞍管/实心钢棒轴线交点 H向后延伸 70 mm 处，施加重复垂直向

下的动态力 F4，持续 100 000 次。力值由表 14给出。最大试验频率不应大于 10 Hz。 
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表 14  施加在鞍管的力值 

自行车类型 
力（F4 ） 

N 

自行车 

城市和旅行用自行车 
1 000 

青少年自行车 

山地自行车 
1 200 

竞赛自行车 

送货自行车(载重自行车) 1 200 

电动自行车 
城市和旅行用电动自行车 

1 200 
送货电动自行车（载重电动自行车） 

电助力自行车 

城市和旅行用电助力自行车 
1 000 

青少年电助力自行车 

山地电助力自行车 1 200 

 

 

标引序号说明： 

E——水平向后伸展物；H——相当于自行车鞍座夹中心位置；1——自由滚轮；2——钢棒；3——锁紧状态下减震

器或后平叉枢轴连接；4——后轴刚性枢轴支承连接点。 

图 32  车架垂直力疲劳试验 

6.3.7  车架振动试验 

6.3.7.1  自行车车架 

车架与模拟前叉、前叉合件、适配鞍管组装后，安装在专用试验台上。车架安装时，前后轮的轴

线成水平，如图 33所示。如使用前后车轮直径不同的车架，车轮的接地点应处于同一水平位置。装有

鞍管的车架试件，应将适配鞍管锁紧在最小插入深度标记处，然后按图 33 a)所示，在鞍座部位装一

个鞍形荷重座， 分别在其左右吊杆上吊装圆形重锤。荷重座、吊杆及重锤的总重量符合规定的荷重量。

荷重座用夹具锁紧在距鞍管顶端 20 mm 处的中心位置。中轴部位的荷重用圆形重锤，锁紧在中轴部位
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左右两侧。前管部位的荷重如图 34所示，用锁紧螺母将重锤与重锤座锁紧在前管上。设定试验台的振

动加速度和振动次数，启动试验台进行上下振动试验。试验条件由表 15给出。振幅加速度按公式（1）

进行计算。 

                      a ≈±0.04nh2
  ………………………………………………（1） 

式中： 

a——加振处的加速度，单位为每平方秒米（m/s
2
），按表 15的数值代入； 

n——半振幅，单位为毫米（mm）； 

h——振动频率，单位为赫兹（Hz），在（6.6～10）Hz之间，但应避免其共振频率。 

对于车架与行李架一体的车架，振动试验时增加行李架上明示的载质量 P4，如图 33 b），未明示

载质量的，按 30 kg荷重均布紧固加载。加载位置为从行李架的后端量起，其距离为 50 mm处。 

对于折叠式车架试验时对折叠机构按制造商推荐的扭矩锁紧折叠机构。 

振
幅
2n

半
振
幅

n

中点

振动台

P 1 P 2

P 3

振
幅
2n

半
振
幅

n

中点

振动台

P 1 P 2

P 3

P 4

 

        a）车架                           b）与行李架一体的车架 

图 33  车架振动 

单位为毫米 

25
0～

35
0

150

10
60重锤座

荷重座

 

a）  鞍座处荷重                      b）  前管处荷重 

图 34  鞍管及前管部位荷重 
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表 15  车架振动试验条件 

6.3.7.2  电动自行车车架、电助力自行车车架 

电助力自行车、电动自行车用车架按 6.3.7.1描述的方法进行振动试验，试验安装如图 35所示，

试验条件由表 15给出，其他部位施加负荷： 

a）无鞍管的电动自行车应在鞍座位置施加 P2负荷； 

b）中接头部位安装电动机及控制器的，在相应部位配置相同质量的负荷； 

d）蓄电池盒部位配置与实际安装蓄电池相同质量的负荷 P5。各种蓄电池的 P5值由表 16给出。如

有不能确定蓄电池质量的车架，试验时按 245 N（48V、20Ah的铅酸电池）配重。 

振
幅

2n

半
振

幅
n

中点

振动台

P 1

P 2

P 3

P 5(电动机、控制器、蓄电池)

 

图 35  电动自行车、电助力自行车车架振动 

表 16  蓄电池载荷 

自行车类型 负荷/N 
振动频率 

Hz 

加振处的加速度 

m/s
2
 

振动次数 

次 前管 

P1 

鞍座 

P2 

中接头 

P3 
合计 

自行车 

城市和旅行用自行车 49 490 196 735 

6.6～10 

19.6 100 000 

青少年自行车 49 441 147 637 17.6 70 000 

山地自行车 98 490 245 833 22.0 150 000 

竞赛自行车 98 490 245 833 19.6 100 000 

送货自行车(载重自行车) 98 666 196 980 19.6 100 000 

电动自

行车 

城市和旅行用电动自行车 98 490 196 — 19.6 100 000 

送货电动自行车（载重电

动自行车） 
98 666 196 — 19.6 100 000 

电助力

自行车 

城市和旅行用电助力自行

车 
49 490 196 — 19.6 100 000 

青少年电助力自行车 49 441 147 — 17.6 70 000 

山地电助力自行车 98 490 245 — 19.6 100 000 
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蓄电池规格 负荷 P5/N 蓄电池规格 负荷 P5/N 

铅酸 

48V 12Ah 
157 

锂电 

36V 10Ah 
31 

铅酸 

48V 16Ah 
196 

锂电 

48V 15Ah 
57 

铅酸 

48V 18Ah 
216 

锂电 

48V 16Ah 
69 

铅酸 

48V 20Ah 
239 

锂电 

48V 18Ah 
71 

— — 
锂电 

48V 20Ah 
80 

— — 
锂电 

48V 22Ah 
83 

— — 
锂电 

48V 24Ah 
92 

— — 
锂电 

48V 32Ah 
123 

6.4  表面处理试验 

6.4.1  表面涂层试验 

6.4.1.1  试验方法 

按 QB/T 1218—××××描述的方法进行试验。 

6.4.1.2  试验部位 

    表面涂层质量试验部位： 

a） 涂层外观：车架前面和上面 270°范围内，平叉、立叉外侧面； 

b） 涂层冲击强度：上管、下管、立管左侧面的中部； 

c） 涂层附着力：上管、下管、立管侧面的中部； 

c） 涂层抗腐蚀能力：前管向下，以立管为准浸入溶液三分之二； 

d） 涂层硬度：上管、下管、立管左侧的中部； 

f） 涂层厚度：上管、下管、立管侧面的中部； 

g） 涂层可迁移元素：上管、下管、立管侧面的中部。 

6.4.2  铝合金件阳极氧化质量试验 

6.4.2.1  试验方法 

铝合金件阳极氧化质量按 QB/T 2184描述的方法进行试验。 

6.4.2.2  试验部位 

铝合金件阳极氧化质量试验部位： 

a） 氧化膜外观：按 6.4.1.2 a）的规定。 
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b） 氧化膜厚度、氧化膜耐蚀性、氧化膜耐碱度：按 6.4.1.2 b）的规定。 

6.5  外观检查 

采用手感和目视的方法进行检查。 

6.6  检测设备 

试验所用检测设备和器具应符合 GB/T 12742的要求。 

7 检验规则 

7.1  通则 

产品应经生产企业质量检验部门检验合格，并附有合格证方能出厂。 

产品检验分出厂检验、周期检验和型式检验。 

7.2  出厂检验 

7.2.1  检验方案 

按照 GB/T 2828.1 的要求，采用一次抽样方案，在出厂连续系列批的产品中抽取样本进行逐批检

验。检验项目、检验水平（IL）、不合格分类、接收质量限（AQL）等内容见表 17。 

7.2.2  单位产品 

批中的单位产品：只。 

7.2.3  批质量 

提交检验批的质量水平，以不合格品百分数表示。 

7.2.4  其他 

检验批用于供需双方交货验收时，可以在合同中对本文件 7.2规定的要求另作约定。 

表 17  出厂检验抽样方案 

检验项目 

本标准条款 检验 

水平 
不合格分类 AQL 

技术要求 试验方法 

折叠装置 5.2.1 6.2.1 

Ⅰ B 4.0 

快卸装置 5.2.2 6.2.2 

表面涂层质量（油漆、粉末涂装、电

泳的外观质量） 
5.4.1 6.4.1.1、6.4.1.2a） 

铝合金件阳极氧化质量（外观质量） 5.4.2 6.4.2.1、6.4.1.2a) 

外观 5.6 6.5 
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7.3  周期检验 

7.3.1  检验方案 

按照 GB/T 2829的要求，采用二次抽样方案，从逐批检验合格的某个批或若干批中抽取样本进行

检验。检验项目、判别水平（DL）、不合格分类、不合格质量水平（RQL）、样本量（n）、判定数组等内

容见表 18。 

表 18  周期检验程序 

检验项目 

本标准条款 

DL 
不合格

分类 
RQL n 判定数组 

技术要求 试验方法 

车架立管平行度 5.1.1 6.1.1 

Ⅱ 

C 65 
n1=5 

n2=5 

Ac1=1 Re1=3 

Ac2=4 Re2=5 

车架平、立叉对称度 5.1.2 6.1.2 

车架平叉开口处垂直度 5.1.3 6.1.3 

筒轴式平叉接片同轴度 5.1.4 6.1.4 

车架中接头垂直度 5.1.5 6.1.5 

闸臂柱对称度 5.1.6 6.1.6 

闸臂柱位置一致性 5.1.7 6.1.7 

闸臂座平行度 5.1.8 6.1.8 

表面涂层质量（油漆、粉末

涂装、电泳质量）（涂层冲

击强度、涂层附着力、涂层

抗腐蚀能力、涂层硬度、涂

层厚度、涂层可迁移元素） 

5.4.1 

6.4.1.1、

6.4.1.2b)、c)、d)、

e)、f)、g) 

铝合金件阳极氧化质量（氧

化膜厚度、氧化膜耐腐蚀

性、氧化膜耐碱度） 

5.4.2 
6.4.2.1 

6.4.2.2b) 

车架平、立叉侧向静负荷 5.3.1 6.3.1 

B 40 
n1=8 

n2=8 

Ac1=1 Re1=3 

Ac2=4 Re2=5 

鞍管夹紧强度 5.3.2 6.3.2 

车架冲击强度（落重） 5.3.3 6.3.3 

车架脚蹬力疲劳强度 5.3.4 6.3.4 

车架水平力疲劳强度 5.3.5 6.3.5 

车架垂直力疲劳强度 5.3.6 6.3.6 

车架振动强度 5.3.7 6.3.7      

7.3.2  单位产品 

批中的单位产品：只。 
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7.3.3  批质量 

提交检验批的质量水平，以不合格品百分数表示。 

7.3.4  检验周期 

周期检验的周期为 3个月，也可在订货合同中针对不同试验组规定不同的检验周期。 

7.4  型式检验 

7.4.1  检验样本 

在无特殊要求时，进行型式检验的产品，应从出厂检验合格的产品中按周期检验所需的样本数量

随机抽取。 

7.4.2  检验程序 

对抽取的所有样本先按出厂检验项目进行检验，合格后再按周期检验规定的试验组别、检验项目

及检验顺序进行检验。 

7.4.3  检验周期 

型式检验的周期为 12个月。当发生下列情况之一时，应进行型式检验: 

a) 新产品鉴定或产品改型，设计、结构、工艺、材料有较大变动后的生产定型检验时； 

b) 产品停产半年以上又恢复生产或异地生产的批量生产检验时； 

c) 合同环境下用户提出要求时。 

7.4.4  合格判定 

产品型式检验项目应全部合格。 

8 标志、包装、运输和贮存 

8.1  标志 

8.1.1  产品标志 

在产品的醒目部位应清晰和永久性地标上可溯源的特征符号标志，如制造商名号或商标、型号规

格、制造日期或代码等。合同环境下可按需方要求标志。 

8.1.2  包装标志 

产品外包装应有以下标志： 

a) 制造商的名号和商标； 

b) 产品名称； 

c) 型号或适用车型； 

d) 标准编号、名称（也可标在产品或说明书上）； 

e) 箱体尺寸（长×宽×高）及体积； 

f) 数量； 
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g) 净重和毛重； 

h) “小心轻放”、“怕湿”等储运图示标志； 

i) 出厂日期或生产批号。 

产品外包装储运图示标志的符号应符合 GB/T 191的要求。 

8.2  包装 

出厂产品应附产品说明书、装箱单、合格证。 

每个产品应采用单件小包装，外用纸箱或其他材料包装，捆扎牢固。特殊情况，可按供需双方（协

议）要求包装。 

8.3  运输 

装有产品的包装箱应按储运图示标志进行装卸和运输。搬运时应轻拿轻放，不应抛掷。在运输过

程中不应日晒、雨淋，严禁与易燃品和活性化学品混装运输。 

8.4  贮存 

8.4.1  产品应存放在干燥，通风，能防雨雪的室内，不应与活性化学物品或起尘物品存放在一起。箱

体应放妥垫起，距地面不小于 l00 mm。堆垛高度不大于 2 m。 

8.4.2  产品自出厂日起，在正常的运输和贮存条件下，9个月内应无锈蚀。 
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附录 A 

（规范性） 

模拟前叉特性 

试验用模拟前叉应设计成类似于原配前叉的安装方式。 

试验用模拟前叉安装时，长度 L应相同（轮轴到前叉下挡），对于设计的最长前叉需与试验车架相

匹配。 

在前叉轮轴中心，垂直施力 1 200 N后，应测量模拟前叉的偏移量。模拟前叉应呈水平状态紧固

在长度为 150 mm的带轴承的模拟前管上。前叉立管如同安装在自行车上一样，应锁紧在与前叉下挡相

邻的模拟前管下端的轴承里。 

a）  试验前叉经水平力和垂直力疲劳试验后的变形率（Dr）不应大于 1.0，其计算方法如下： 

Dr=
K1×10000×δ

L3
………………………………………（A.1） 

式中： 

Dr——变形率； 

K1——常数为 1 417； 

L——前叉长度，单位为毫米（mm）； 

δ——变形量，单位为毫米（mm）。 

示例： 

前叉长度 L=460 mm； 

变形量 δ=6.85 mm，从中： 

变形率： 

Dr=
1417×10000×6.85

4603
 

≈0.99721≤1.0 

b）  试验前叉经冲击试验后的变形率 Dr不应大于 1.0，其计算方法如下： 

Dr=
K2×10000×σ

L3
………………………………………（A.2） 

式中： 

Dr——变形率； 

K2——为常数为 709； 

L——前叉长度，单位为毫米（mm）； 

σ——偏移量，单位为毫米（mm）。 
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